
Concello de Meaño

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

ASUNTO:    ADXUDICACIÓN  CONTRATACIÓN  DO  SERVIZO  DE  REALIZACIÓN  DE 
AUDITORIAS  MUNICIPAIS  DAS  REDES  DE  SANEAMENTO  PARA  A  DETECCIÓN  DE 
INFLITRACIÓNS.

EXPEDIENTE: 216/2023

1- Antecedentes:

1.-  No  Diario  Oficial  de  Galicia  n.º  170,  de  data  7  de  setembro   de  2022,  publícase  a 
Resolución do 23 de agosto de 2022, de Augas de Galicia,  pola que se aproban as bases 
reguladoras  para  a  concesión  de  subvencións  aos  concellos,  en  réxime  de  concorrencia 
competitiva, destinadas á realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a 
detección de infiltracións, e se convocan para o ano 2022.

2.-  A Alcaldía  mediante  Resolución de  data   06-10-2022,  nº  2022-0580,  resolve solicitar 
subvención,  ao abeiro  da Resolución do 23 de agosto de 2022, para a realización dunha 
auditoría municipal das redes de saneamento para a detección de infiltracións do Concello de 
Meaño.

3.-  Mediante Resolución do 21 de xaneiro de 2023, da directora de Augas de Galicia, resolve 
conceder  ao  Concello  de  Meaño  unha  subvención,  destinada  á  realización  de  auditoría 
municipal das redes de saneamento para a detección de infiltracións do Concello de Meaño, 
por importe de 14.519,49 €.

4.- A Alcaldía emite memoria xustificativa da necesidade desta  contratación  nos termos do 
artigo 28, 116 e 118 da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público.

5.- Incorpóranse ao expediente o documento de características contractuais e  sendos informes 
de secretaría-intervención sobre a existencia de crédito para financiar o gasto que comporta a 
celebración deste contrato  así coma sobre a porcentaxe que supón a contratación en relación 
cos recursos ordinarios do orzamento vixente aos efectos de determinar o órgano competente 
para contratar e  en relación á lexislación aplicable e  ao procedemento a seguir.

6.- A Alcaldía, mediante Resolución de data  27-02-2023, n.º 2023-0110,  resolve  a contratación 
mediante a modalidade de contrato menor, ó abeiro dos artigos 118 e 131.3 da  Lei 9/2017, do 
8 de novembro, de Contratos do Sector Público do  contrato que ten por obxecto  a realización 
da  auditoría municipal das redes de saneamento para a detección de infiltracións do Concello 
de Meaño;   coa  publicación no perfil de contratación  do Concello de Meaño integrado na 
Plataforma de Contratos Públicos  de Galicia para que os licitadores/as con capacidade para a 
realización do obxecto deste contrato puideran presentar a súa oferta a través da plataforma de 
licitación  electrónica  SILEX  da  Consellería  de  Facenda  da  Xunta  de  Galicia 
https://www.conselleriafacenda.es/silex ata ás ata as  10:00 horas do día 10 de marzo de 2023, 
presentándose as empresas:
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Concello de Meaño

Empresa Data de presentación

LUIS JESÚS SANTIAGO LIMERES 08/03/2023

GALAICONTROL, S.L. 10/03/2023

Que formulan as seguintes ofertas:

LUIS JESÚS SANTIAGO LIMERES

SEN IVE IVE TOTAL

11.699,98 € 2.457,00 € 14.156,97 €

 Actualización técnica: 

SI  Actualización do documento ou algunha das súas partes por requirimento do Concello de Meaño,  de 
Augas de Galicia, ou  por  cambios normativos  ou ´de conxuntura económica   durante os nove meses desde a 
entrega do documento 

GALAICONTROL, S.L.

SEN IVE IVE TOTAL

 12.650,00 €  2.656,50 € 15.306,50 €

 Actualización técnica: 

SI  Actualización do documento ou algunha das súas partes por requirimento do Concello de Meaño,  de 
Augas de Galicia, ou  por  cambios normativos  ou ´de conxuntura económica   durante os nove meses desde a 
entrega do documento.

 7º.- Da documentación achegada pola empresa e dos datos que constan no certificado do 
Rexistro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresa  Clasificadas  do  Sector  Público,  Luis  Jesús 
Santiago Limeres non se atopa incursa en prohibicións vixentes para contratar, atópase ao 
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social  e a persoa que subscribe a 
oferta  ostenta facultades para elo.

Fundamentos xurídicos.
1º. De conformidade co artigo 17 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector  Público,  son  contratos  de  servizos  aqueles  cuxo obxecto  son  prestacións  de  facer 
consistentes  no desenvolvemento dunha actividade ou dirixidas  á  obtención dun resultado 
distinto dunha obra ou subministro, incluíndo aqueles en que o adxudicatario se obrigue a 
executar o servizo de forma sucesiva e por prezo unitario.   

2º.-  Segundo  establece  a  Disposición  adicional  segunda  da  Lei  9/2017,  do  8  de 
novembro, de Contratos do Sector Público, no punto 1 correspóndelle aos Alcaldes e a os 
Presidentes das Entidades locais a competencia para a celebración dos contratos de obras, de 
subministro, de servizos cando o seu valor estimado non supere o 10% dos recursos ordinarios 
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Concello de Meaño

do orzamento e a duración non supere os catro anos. 

3º.- Segundo dispón o artigo 131.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do 
Sector Público, os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera empresario 
con capacidade  de  obrar  que  conte  con  habilitación  profesional  necesaria  para  realiza-la 
prestación; considerándose como tales, segundo establece o artigo 118 da Lei 9/2017, do 8 de 
novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,  os  contratos  de  valor  estimado  inferior  a 
15.000,00 euros, cando se trate de contratos de servizos.

4º.- Segundo dispón o artigo 118 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do 
Sector  Público,  a  tramitación  do  expediente  dos  contratos  menores  esixirá  o  informe  do 
órgano de contratación motivando a necesidade do contrato e que non se está alterando o seu 
obxecto co fin de evitar a aplicación os umbrais dos valores establecidos para os contratos 
menores. Así mesmo requirirá a aprobación do gasto e a incorporación ao mesmo da factura 
correspondente,  que  deberá  reunir  os  requisitos  que  as  normas  de  desenvolvemento 
establezan. 

A  vista  do  que  antecede,  esta  Alcaldía  en  uso  das  atribución  que  lle  confire  a  
Disposición adicional segunda da  Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, RESOLVE:

1º.- Adxudicar á  D. Luis Jesús Santiago Limeres, con DNI 77413930R realización da 
da  auditoría municipal das redes de saneamento para a detección de infiltracións do 
Concello de Meaño, nas seguintes condicións, segundo a Resolución da Alcaldía, nº 2023-
0110, de data 27-02-2022 e as oferta formulada por esta empresa:

1.- OBXECTO DO CONTRATO

Constitúe  o   obxecto  deste  contrato  a realización  da   auditoría  municipal  das  redes  de 
saneamento para a detección de infiltracións do Concello de Meaño, co contido mínimo 
regulado no artigo 3 da Resolución do 23 de agosto de 2022 de Augas de Galicia, pola se 
aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de 
concorrencia   competitiva,  destinadas  á  realización  de auditorías  municipais  das  redes  de 
saneamento para a detección de infiltracións:

a)  Unha  descrición  detallada  do  sistema  de  saneamento  do  concello,  que  conteña,  como 
mínimo, unha explicación do funcionamento do sistema de saneamento,  un inventario dos 
elementos  singulares  (aliviadoiros,  estacións  de  bombeo  de  augas  residuais  e  impulsións, 
fosas sépticas, estacións depuradoras de augas residuais), coas súas principais características, 
localización e fotografías, os núcleos de poboación conectados a cada rede de saneamento e a 
poboación estimada conectada. 

b)  Documentación  gráfica,  planos  en  formato  dixital  (CAD  ou  SIX),  do  sistema  de 
saneamento do concello,  que conteña como mínimo,  as redes de colectores  principais,  os 
elementos  singulares  inventariados  e  todos  os  pozos  de  rexistro  ou  puntos  de  control 
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Concello de Meaño

inspeccionados como parte da elaboración da auditoría. 

c) Sectorización do sistema de saneamento do concello,  mediante a definición gráfica das 
bacías  e subbacías  vertente  a cada sector,  e a  localización dos puntos de control  de cada 
sector.

d) Inspección dos puntos de control de cada sector, en que se rexistre como mínimo a seguinte 
información: localización e características dos pozos de rexistro ou puntos de control (estado, 
dimensións, material, tubaxes entrantes e/ou achegas), data e hora da inspección, condicións 
climáticas,  fotografías  exteriores  e  interiores,  resultados  das  mostras  tomadas,  en  que  se 
analice a condutividade,  turbidez e caracterización do fluxo, que inclúa as fotografías dos 
botes das mostras coa referencia aos puntos de control inspeccionados.

e) Análise do resultado da inspección nos puntos de control de cada sector e interpretación das 
mostras tomadas. Con este estudo identificaranse os tramos de colector que presentan maiores 
problemas e afeccións relacionadas coas infiltracións (alivios excesivos, roturas, entradas de 
augas  brancas,  entradas  de  auga  de  mar,  parámetros  de  calidade  por  encima  dos  valores 
normais nunha rede de saneamento, etc.) e as bacías vertentes asociadas, co fin de realizar 
neles unha inspección máis detallada. 

f) Inspección detallada dos tramos de colector e as bacías vertentes asociadas seleccionadas 
segundo o disposto na alínea  anterior,  mediante  a  inspección pozo a  pozo ata  localizar  e 
determinar  os  motivos  dese  elevado  grao  de  afección,  rexistrando  como  mínimo  a 
información  requirida  na  alínea  d),  co  alcance  necesario  para  localizar  as  causas  das 
problemáticas identificadas, que inclúa, en caso de ser precisa, a inspección dos tramos do 
colector con videocámara. 

g) Elaboración dun informe coa recompilación  de toda a  información xerada,  a análise  e 
interpretación dos resultados obtidos, o inventario das deficiencias detectadas e as propostas 
de medidas correctoras para a súa emenda, priorizadas e valoradas técnica e economicamente.

Para  estes  efectos,  na  páxina  web  oficial  de  Augas  de  Galicia  (https://augasdegalicia. 
xunta.gal) ponse á disposición un modelo de auditoría e protocolo de inspección de redes de 
saneamento  para  a  detección  de  infiltracións  e  algunhas  recomendacións  para  a  súa 
elaboración 

A auditoría desenvolverase segundo as seguintes FASES:

Fase 0. Análise e descrición do sistema de saneamento 

A fase 0 ten como obxectivo determinar a necesidade ou non de realizar unha campaña de 
detección de infiltracións no sistema en estudo. Tal e como se indica na memoria xustificativa 
entregada na solicitude da presente subvención, o Concello de Meaño xustificou a necesidade 
da realización da campaña de detección de infiltracións. As tarefas que formarán parte desta 
fase serán: 

• Estudo da auga bruta recibida en EDAR: - Caudais: análise de comportamento, comparativo 
con caudais teóricos (incluso simulación opcional). - Dilución: análise de comportamento con 
respecto  a  un  ou  varios  parámetros  representativos,  comparación  con  situación  teórica.  - 
Influencia do ciclo de mareas (en caudais e en salinidade). 
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Concello de Meaño

• Estudo preliminar da configuración da rede: 

-  Puntos  singulares:  EDAR,  EBAR,  puntos  de  vertido/alivio.  -  Zonas  posiblemente 
problemáticas polas características do seu trazado.

-  Núcleos  servidos  e  poboación  teoricamente  conectada.  Os  resultados  deberían  permitir 
estimar a gravidade das infiltracións presentes e tomar unha decisión acerca da necesidade de 
continuar coa campaña de detección de infiltracións.

Fase 1. Sectorización da rede de saneamento.

A fin  de  optimizar  os  recursos  de  inspección,  deben delimitarse  as  zonas  afectadas  para 
inspección de detalle. 

Considerarase  unha  cunca/subcunca  vertente  como unha  zona  tal  que  o  volume  de  auga 
residual recollido polo sistema de saneamento se conduce ata un único punto (sección de 
control)  de tal  forma que inspeccionando ese punto poida caracterizarse o comportamento 
medio da zona designada. Estas cuncas vertentes seleccionadas adóptanse como sectores para 
o estudo posterior.

Para cada sistema de saneamento determinarase un conxunto de sectores (normalmente 1 a 8 
cuncas vertentes)  nas cales  non se admite  (salvo excepcións  xustificadas)  a superposición 
(non se permite que un área forme parte de varias cuncas/sectores). Dada a configuración real 
dos sistemas de saneamento,  acéptase como válido que un sector verta nun sector situado 
augas  abaixo,  sempre  que  as  seccións  de  control  de  ambos  sectores  permitan  estimar  o 
comportamento por separado de ambas zonas. 

A  dimensión  destas  cuncas  vertentes  principais  determínase  de  forma  conceptual  e  de 
funcionamento en relación ao saneamento e xeografía sen ter en conta necesariamente o seu 
tamaño  e  condicións  de  inspeccións  detalladas.  Pola  maior  facilidade  para  o  control 
recoméndase que a zona abarcada por cada EBAR principal da rede de saneamento forme a 
súa propia cunca vertente, se ben este criterio pode variar a elección do inspector. 

A continuación determínase o conxunto de subcuncas vertentes/subsectores. Neste segundo 
nivel de estrutura búscase un criterio práctico de inspección, polo que se busca que o tamaño 
destas  cuncas  vertentes  sexa  viable  para  a  súa  inspección  en  unha  ou  dúas  xornadas  de 
traballo.  Queda a  criterio  do  inspector  o  criterio  para  división  destes  subsectores,  se  ben 
normalmente os aspectos a ter en conta serán:

• Área do subsector aproximada. • Lonxitude de colectores estimada. 

• Número/densidade lineal de pozos de rexistro. Para cada cunca/sector e subcunca/subsector 
desígnase unha sección de control (pozo de rexistro) asociada, a través da cal circula todo o 
caudal de auga residual asociado. Cando sexa posible, instalaranse nas seccións de control dos 
distintos  sectores  dispositivos  de  medición  en  continuo  para  control  de  parámetros  que 
permitan valorar a afección de infiltracións (medicións de caudal,  condutividade,  turbidez, 
outros). A medición en seccións de control en subsectores (moito máis numerosos) realizarase 
normalmente mediante visita de inspección e medición puntual. 

Fase 2. Inspección de seccións de control.
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Concello de Meaño

O obxectivo da Fase 2 é inspeccionar sobre o terreo a sección de control asociada a cada 
sector (e subsector) e obter información acerca das características da auga residual circulante, 
en concreto no referente ao caudal circulante aproximado e ao grado de dilución por augas 
brancas ou entrada de auga salgada se procede. 

Entre  outros  parámetros  posibles,  para  cada  sección  de  control  (e/ou  pozo  de  rexistro 
inspeccionado en fases posteriores de detalle) deberán rexistrarse os seguintes aspectos: 

- Data e hora de inspección - Identificación do inspector

- Fotografías do exterior do pozo de rexistro ou elemento inspeccionado (contexto), interior 
(caudal circulante e estado), auga residual (caracterización da auga) e detalle de infiltracións 
ou singularidades/incidencias se as houbera.

-  Caudal  circulante  estimado  visualmente  (l/s  ou  m3/h).  Indicar  valor  aproximado  e/ou 
categorías. - Aspecto visual da auga circulante: turbidez, color e presencia de flóculo/materias 
en suspensión. Clasificación en rangos/categorías.

- Medicións (caudal, condutividade, turbidez, segundo se dispoña).

- Comentarios de inspección.

Recoméndase, nas seccións de control dos distintos sectores, realizar medicións en continuo a 
fin de estudar comportamento global do sector con maiores garantías. 

Fase 3. Análise e interpretación do estado de sectores

 Mediante a información recollida na fase de traballo de campo previo, determinarase que 
zonas presentan maior afección e xustifican polo tanto a realización dun estudo detallado. 
Para este análise,  ademais de distintos parámetros para estimar a dilución (aspecto visual, 
condutividade,  turbidez)  entre  outros  aspectos  resulta  de  utilidade  comparar  o  caudal 
observado nas seccións de control e o esperable en función da poboación conectada, para o 
que se indicará unha metodoloxía de cálculo tipo ITOHG para asociar o caudal esperable en 
cada sección de control  mediante  as  poboacións  dispoñibles  nos datos  de partida  para os 
distintos núcleos conectados e o seu emprazamento. Determinaranse polo tanto os sectores 
vertentes  con maior  grado de  afección en consonancia  cun maior  aporte  de caudal  (máis 
significativos para o sistema), que serán os que se priorizarán de cara á inspección de detalle 
en fases posteriores. 

Fase 4. Inspección detallada de sectores afectados

Unha vez seleccionados  os  sectores  e subsectores  de estudo realízase unha inspección de 
detalle destes, seguindo as seguintes premisas:

• Inspección de detalle,  é dicir,  elemento por elemento nas zonas afectadas  (a criterio  de 
inspector). 

• Inspeccionar  en  dirección augas  abaixo-augas  arriba  os  tramos  con incidencia,  dende a 
sección de control. Nos puntos de entronque de colectores e bifurcacións avaliarase o aporte 
de cada un dos colectores a fin de decidir a necesidade de inspeccionar augas arriba. 

• Cando se observe que non existe aporte de caudal ou de infiltración augas arriba (non hai 
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Concello de Meaño

dilución) descartarase a zona situada augas arriba. 

• Identificación  das  distintas  deficiencias  sobre  o  terreo,  incluíndo,  como  mínimo:  - 
Coordenadas  UTM  ETRS89  fuso  29.  -  Descrición  do  feito  observado,  características  e 
gravidade. - Fotografías explicativas.  - Esbozo das conexións en planta e alzado en pozos 
singulares. Estes esbozos oriéntanse no mesmo sentido que as fotografías. 

O resultado final en cada sector/subsector estudiado debe ser, polo tanto, unha serie de zonas 
descartadas  por  non  presentar  afección,  zonas  afectadas  con  infiltracións  e  puntos  de 
deficiencia detectada, onde puido detectarse unha deficiencia en puntos concretos. 

Fase 5.  Descrición e análise crítico de deficiencias localizadas e proposta de medidas 
correctoras.

Redacción de documento resumo da campaña realizada (Informe) incluíndo como mínimo os 
seguintes contidos: 

• Descrición de campaña realizada: 

- Zonas especialmente sensibles e elementos singulares (EDAR, EBAR, aliviadoiros e puntos 
de vertedura).

-  Cuncas  vertentes,  núcleos  de  poboación  asociados  e  seccións  de  control  utilizadas.  - 
Caracterización da auga residual nas seccións de control e selección de cuncas prioritarias 
para estudo de detalle.

- Puntos/zonas inspeccionadas en detalle e datos significativos obtidos.

• Inventario de deficiencias: 

- Codificación de deficiencia segundo Sistema/Concello.

- Emprazar en cartografía as deficiencias detectadas de forma unívoca (coordenadas UTM, 
posición en foto aérea ou cartografía, fotografía exterior de elemento, fotografía interior).

- Descrición da afección detectada, clasificación segundo tipoloxías determinadas, fotografías 
de apoio para a definición da deficiencia. - Determinación de categoría de gravidade segundo 
estimación do inspector.

• Proposta de medidas correctoras: 

- Proposta de actuacións a realizar para corrixir a deficiencia detectada (segundo tipo afección 
detectada)  e  custo  estimado  de  reparación.  Estas  propostas  considéranse  meramente 
orientativas en relación coa súa tipoloxía e coste indicado, servindo como referencia para a 
Entidade Local Xestora afectada.

-  Análise  do  custo/beneficio  dos  traballos  propostos  para  cada  deficiencia  para  a 
determinación da prioridade de corrección segundo criterio do inspector.

-  Melloras  esperables  da  aplicación  das  medidas  correctoras  propostas  e  definición  de 
indicadores que reflexen o beneficio medioambiental e económico que se obterá: volume que 
deixa de infiltrar á rede de saneamento, m3 de infiltracións que deixamos de ter que tratar nas 
EDAR, m3 de infiltracións que deixamos de ter que bombear nas EBAR e, en consecuencia, 
KW non consumidos polas bombas, etc.
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Concello de Meaño

O  devandito  informe  completarase  con  mapas/planos,  apéndices  de  datos  e  outros  se  o 
inspector  o  considera  conveniente  para  a  correcta  comunicación  a  Augas  de  Galicia  na 
xustificación da subvención concedida. 

MEDIOS  A EMPREGAR NA REALIZACIÓN DOS TRABALLOS. 

Para a realización das tarefas a realizar na auditoría municipal das redes de saneamento para a 
detección de infiltracións,  a empresa adscribirá aos traballos os seguintes medios:  Medios 
humanos 

• 2 Operarios con coñecementos do funcionamento das redes de saneamento: 1 técnico + 1 
peón. 

• 1 Enxeñeiro con ampla experiencia no ciclo integral da auga e no funcionamento das redes 
de saneamento e depuración. Para a realización das tarefas de acompañamento do equipo de 
operarios, establecemento de protocolos, toma de decisións, tratamento de datos e preparación 
da documentación para entregar a Augas de Galicia na xustificación da subvención. 

Medios materiais 

• Vehículo furgoneta para desprazarse. 

• Ferramentas para abrir pozos de rexistro (panca, chave de parafusos, imán, gancho, martelo, 
outros). 

• Elementos para toma de mostras para inspección visual (botes de toma de mostra, pértega 
e/ou corda). 

• Cámara fotográfica. 

• Condutivímetro portátil. 

• Sensor de turbidez portátil. 

• Vídeo cámara de inspección de colectores. 

• Equipos de protección e seguridade (sinalización, botas de seguridade, roupa de traballo, 
chaleco reflector, etc.). Hardware, software e outras ferramentas específicas Para a correcta 
realización da campaña, utilizaranse os seguintes medios informáticos: 

• Software para visualización de cartografía e rexistro de puntos inspeccionados. Ferramentas 
tipo CAD, ou GIS. 

• Procesador de textos para redacción de informe de resultados. 

2. PREZO DE ADXUDICACIÓN: 14.156,97 €

3. FACTURACIÓN E PAGO

A facturación   á entrega do documento e de conformidade.

O pago dentro dos trinta días seguintes á data de aprobación da factura.

4. PRAZO DE EXECUCIÓN. DURACIÓN DO CONTRATO. 
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Concello de Meaño

4.1. O prazo de execución da prestación obxecto do contrato será  como máximo de 10 semanas a 
contar desde a notificación da adxudicacion.

4.2. Duración máxima do contrato un ano.

5. EXECUCIÓN DO CONTRATO E  RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA.

5.1  O  contrato  executarase  conforme  ao  presente  documento  de  características  contractuais, 
Resolución do 23 de xuño de Augas de Galicia, así como de conformidade coa proposición do 
adxudicatario e coas normas, instrucións e regulamentacións legais e técnicas de aplicación.

O  adxudicatario  deberá  realizar  as  prestacións  do  contrato  nas  mellores  condicións  de 
calidade, utilizando os medios persoais e materiais máis adecuados para garantir a óptima 
execución.

5.2.  O  contratista  será  responsable  da  calidade  técnica  dos  traballos,  así  como  das 
consecuencias  que se deduzan para o Concello ou para terceiros  das omisións,  erros, 
métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato.

2º.-  Autorizar  e  dispoñer  e  aprobar  o  gasto  con  cargo   á  vinculación  xurídica  da 
aplicación aplicación orzamentaria:161.22706, coa seguinte distribución de financiamento:

Anualidade Aplicación 
orzamentaria

Augas de Galicia Concello de 
Meaño

TOTAL

2023 160.22706 11.325,58 € 2.831,39 €  14.156,97 €

3º.-  Designar  para  o   seguimento  da  prestación  contratada  ao  persoal  técnico 
municipal.  

            4º.- Publicar a presente Resolución no perfil do contratante

Manda e asina Sr. alcalde Carlos Vieitez Fernández, en Meaño, ante a secretaria-interventora 
Mª Teresa Escudero Barral, que  dou fe.
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